ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR

Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301
CIFRO 4311980

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru incercari.

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. L1 659

Asociatia de Acreditare din Romaénia — RENAR, fiind recunoscuta.ca Organism
National de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atesta ca organizatia:

LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA

Bucuresti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, sector 3

prin
Laborator de constructii BUCURESTI

indeplineste cerintele SR'EN ISO/IEC 17025:2018 si este competenta sa efectueze
activitati de INCERCARI, asa cum se detaliazd in Anexa la prezentul certificat de
acreditare.

Aceasta acreditare este:mentinutacu conditiaindeplinirii in mod continuu a criteriilor de
acreditare stabilite de Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR.

Prezentul certificat este Tnsotit.de Anexa nr. 1/02.02.2021 (2 pagini), parte integranta
a acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esential, care poate fi revizuit
si emis periodic de catre RENAR. Cea mai recentd versiune a certificatului de
acreditare este disponibila pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditarii initiale:/07.02.2013
Data reinnoirii acreditarii: 02.02.2021
Data expirarii acreditarii: 01.02.2025

DIRECTOR GENERAL PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ACREDITARE

dr. ing. Dumitru DINU

Semnat digital de DUMITRU DINU
Data: 2020.12.26 09:21:42 +02'00'

Certificatul de acreditare nu exonereaza OEC de obligatia de a obtine toate aprobarile si
autorizatiile necesare pentru functionarea sa conform legii.

Reproducerea partiald a prezentului certificat este interzisa.



Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 659
Data emiterii Anexei nr. 1: 02.02.2021

LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A.

prin LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Bucuresti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sector 3

A. incerciri efectuate in localuri permanente

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de lucru / Material / produs / 5
crt. Denumirea incercdrii obiect supus incercarii SoeUmEntal Suretinng
(] (2) @) (4)
Incerciri dimansionale
1 | Determinarea granulozitatii Paménturi / amestec.{*STAS.1913/5-85
agregate PL-1-GTF-01.07
2 | Determinarea granulozitatji Agregate SR EN933-1:2012;
Analiza granulometrica prin cernere PL-1-MBM-02.23
Mixturi asfaltice SR EN12697-2+A1:2019
PL-4-D-04.05
3 | Determinarea formei particulelor Agregate SREN 933-4:2008
Coeficient de forma PL-1-MBM-02.25
4 | Evaluarea partilor fine Agregate SREN 933-8+A1:2015;
Determinarea ~PL-4-ANCFD-01.09
echivalentului de nisip '
Incerciri fizice
5 | Determinarea umiditatji. Pamanturi STAS 1913/1-82
PL-1-GTF-01.03
6 | Determinarea limitelor de plasticitate: Pamanturi STAS 1913/4-86 pct.2.1; pct. 3.1
PL-1-GTF-01.06
7 | Verificarea compactariiterasamentelor. Pamanturi / amestec STAS 9850-89
Determinarea graduluf de compactare. agregate STAS 1913/3-76 , pct. 3
a) Determinarea densitaii‘pamantului. STAS 1913/15-75, pct.4
Metoda cu gtanta PL-1-GTF-01.17
b) Determinarea greutaii volumice pe
teren. Metoda determinarii volumului
~cu apé si cu folie de material plastic.
8 | Determinarea densitatii si a absorbtiei de Agregate SR EN 1097-6:2013
apa a granulelor SR EN 1097-6:2013/C91:2019
PL-1-MBM-02.08 / 02.16
9 | Determinarea procentului-de suprafete Agregate SREN 933-5:2001
sparte in agregate. SREN 933-5:2001/A1:2005
i PL-1-MBM-02.25/1
10 | Determinarea continutului-de apa prin Agregate SR EN 1097-5:2008
uscare in etuva ventilata. PL-1-MBM-02.11
11 | Determinarea continutului de liant solubil Mixturi asfaltice SR EN 12697-1:2020 metoda B
a) Metoda Soxhlet PL-4-D-04.05
b) Metoda prin centrifugare in flux continuu o
12 | Determinarea continutului de elemente Agregate SREN 933-7:2001 R EIECHEp
cochiliere. Procent de cochilii in agregate. PL-1-D-02.03/1 v’ %
Incercéri mecanice = RENAR
13 | Determinarea caracteristicilor de compactare. | Pamanturi / amestec STAS 1913/13-83 \g BIRECTER
Incercarea Proctor. agregate PL-1-GTF-01.10 3. GENERAL 3
14 | Determinarea rezistentei la incovoiere si | Mortar intarit SR EN 1015-11:2020 \ﬁ_ B
compresiune PL-1-MTZ-01.06 o
PL-1-MTZ-01.06/1
15 | 15.1. Determinarea rezistentei la compresiune | Beton intarit SR EN 12390-3:2019
a epruvetelor. PL-1-BBABP-02.02/1
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Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 659
Data emiterii Anexei nr. 1: 02.02.2021

| metoda Mohr

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de lucru / Material / produs / o
et Denumirea incercarii obiect supus incercarii Dosumentulda refarings
15.2. Determinarea rezistentei la compresiune | Carote de beton din | SR EN 12504-1:2019
a carotelor. structuri PL-2-VNCEC-01.06
16 | Determinarea rezistentei la inghet-dezghet Beton intarit SR 3518 :2009 pct. 2
prin masurarea variatiei rezistentei la PL-1-BBABP-02.04
compresiune
17 | Determinarea rezistentei la incovoiere a Beton intarit SR EN 12390-5:2019
epruvetelor PL-1-BBABP-02.02/2
18 | Determinarea rezistentei la sfaramare. Agregate SR EN 1097-2:2020;
Metoda Los Angeles. PL-1-ANCFD-01.08
19 | Determinarea rezistentei la uzura Agregate SREN 1097-1:2011;
(micro-Deval) PL=1-ANCFD-01.08
20 | Determinarea penetratia cu ac. Bitum SR'EN 1426:2015
PL-4-MD-01.04
21 | Incercarea Marshall. Mixturi asfaltice SR EN 12697-34:2020
PL-4-D-04.11
22 |incercarea la tractiune la temperaturd | Materiale metalice /| SREN 1SO 6892-1:2020:Metoda B
ambianta. Produse.de otel pentru | SRENISO 15630-1:2019, pct. 5
a) Determinarea rezistentei la rupere; | armarea betonului PL-3-AR-01.04
b) Alungirea procentualad dupa rupere.
23 | Incercarea la indoire Materiale " metalice. /|.SR EN ISO 7438:2016
Produse de ofel pentru | SREN.ISO15630-1:2019, pct. 6
armarea betonului PL-3-AR-01.03
Incerciri fizico-chimice ' '
24 | Determinarea materiilor organice: Pamanturi, agregate STAS 7107 /1-76 ;
Identificarea continutului de-humus solubil-in SR EN 1744-1+A1:2013, pct.15.1;
alcalii STAS 4606-80, pct. 2.5
Determinarea prezenteiposibile a humusului PL-1- GTF-01.02
Determinarea continutului de impuritati PL-1-MBM-02.05
25 | Evaluarea partilorfine. Agregate SREN 933-9+A1:2013;
incercarea cu-albastrinde metilen PL-1-MBM-02.02
26 | Incercarea cu sulfat de magneziti. Agregate SR EN 1367-2:2010
STAS 4606-80, pect. 3.7.4.3
, PL-1-MBM-02.21
27 | Determinarea clorurilor solubile in apa prin | Agregate SREN 1744-1+A1:2013

PL-1-MBM-02.00

B. incerciri efectuate in situ

Nr. Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / i ia
crt. masurare / Denumirea incercarii obiect supus'l»3 incercarii Dosumentil dersferingd
() | (2) 3) (4)

Incercari fizico-mecanice
28 | Determinarea modulului de deformatie liniard | Teren de fundare / STAS 8942/3-90

prin incercari pe teren cu placa. pamanturi, amestec DIN 18134:2012

agregate

PL-1-GTF-01.21

Sfarsit document

DIRECTOR GE
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